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1. Introduction

Merci beaucoup d'avoir fait confiance a notre produit ! Vous avez choisi d'investir dans un produit qui vous permettra
de travailler pendant de nombreuses années de facon efficace et rentable. La Pentruder CBK a été congu a partir de
plus de 20 années d'expérience dans ce domaine de spécialisation. Utilisée correctement, cette machine offre un
excellent niveau de performances, de sécurité et de fiabilité.

A

Il est essentiel que toutes les personnes appelées a travailler avec ou a proximité de la scie
aient lu et compris le contenu du présent manuel avant de commencer a travailler, y
compris la section sur la télécommande radio Hectronic.

Le manuel doit étre conserver avec la machine.

Pour éviter tout risque pour I'opérateur et les personnes a proximité de la machine,il est
important que la machine soit opérée par du personnel formé et responsable.

La lecture et la compréhension du manuel permettront a I'opérateur de tirer parti des nombreuses fonctions et atouts
offerts par les scies HF Pentruder.

Nous sommes persuadés que votre investissement dans cet équipement et ses nombreuses fonctions vous
permettront d'améliorer la compétitivité et la rentabilité de votre entreprise !

1.1. Validité de ce manuel

Ce manuel n’est valide que pour les scies HF Pentruder décrites au paragraphes 2 “Description de la machine”

Tractive AB a une politique d’amélioration continue de ses produits. De ce fait, Tractive se réserve le droit d’apporter
des modifications techniques sans information préalable.

Dans ce manuel d’utilisation, “la machine”, “scie murale”, “scie murale HF Pentruder”, “Pentruder 8-20iQ”, “Pentruder
8-20HF”, “Pentruder CBK”, “Pentruder 6-12 HF”ou “Pentruder 6-12 HF” sont utilisés en référence a la machine
compléte telle que décrite au paragraphe 2 “Description de la machine”.

” o u ” o u

Pour toute question, merci de contracter votre distributeur. Vous trouverez I’adresse sur le site www.pentruder.com.

Produit Description Numéro de Série
Catégorie: Scie murale Haute Fréquence

Marque et type: Pentruder 8-20iQ / 8-20HF / CBK / 6-12HF / 6-10HF

Systeme d’entrainement:  Gourde d’alimentation Pentpak Haute Fréquence

Type: 427 /422 /418 /222 /218 /200

Moteur d’entrainement: Moteur HF

Type: 15, 18, 22, 27 kW / 20, 24, 30, 37 CV moteur HF

Accessoires: Tel que décrit au paragraphe 2

Télécommande: Filaire ou Radio sans fil

Fabricant: Distributeur Pentruder:
Tractive AB

Gjutargatan 54, S-781 70 Borldange, Sweden

Tél: +46 (0)243-22 11 55 - Fax: +46 (0)243-22 11 80
E-mail: info@tractive.se - Web: www.tractive.se
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2. Description de la machine

Les Pentruder 8-20, CBK, 6-12 et 6-10 sont des scies murales de derniere génération, extrémement performante et
polyvalente pour la découpe de tous types de béton. Congues et fabriquées en Suede par Tractive AB dans le cadre
d'un processus tres rigoureux ou la sécurité, les performances et la fiabilité ont été les parametres les plus importants.

Utilisant des composants d’une qualité supérieur et une conception issue des technologies de I'industrie automobile

et aéronautique, ces scies offrent sur le marché le meilleur ratio poids / performances. Leur qualité supérieur en font
les machines ayant le taux de panne et le co(it de maintenance le plus faible de I'industrie.

2.1. Liste d’'une machine compléte

Une scie murale Pentruder HF comprend au moins les éléments suivants: — F P
1-Une téte de scie Pentruder HF (2.3) ¢ o & \
2-Une flasque ras de mur ou standard (2.3) i :
3-Un moteur Haute Fréquence (2.3)

4-Un rail type TS (2.4) ‘1_’;__;{,'_... @_ g -
. e e gty I

5-Deux sabots TF2S (2.4) |l . ol N
6-Une butée de fin de rail (2.4) N = e s 3
. 2T = -
7-Un support carter (2.5) == TR v
~ el

8-Un carter de protection du disque (2.5)

9-Un groupe d’alimentation HF PENTPAK (2.6) asg < -

10-Un cable Haute Tension (2.6) e,
11-Un cable basse tension avec tuyau d’eau (2.6)

12-Une télécommande (2.6)

13-Le manuel d’utilisation

14-U'annexe pour la télécommande sans fil : Manuel d’utilisation Hectronic

Autres accessoires et outillages:

* TS300 plaque de liaison pour rail type TS

* TYHF Chariot de transport pour scie murale HF

* Outils: Clé a cliquet 1/2”, Douille 19mm, clé Allen 8mm (5/16”)

* Une clé dynamométrique est nécessaire pour serrer la vis de flasque centrale ainsi que pour les vis de serrage qui
fixent la flasque intérieure sur la machine. Cette clé n’est pas fournie par Tractive.
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2.2,

- N
Pentpak 427 Power Pack

for Pentruder High Frequency Equipment

NOTE: Disconnect power supply
before servicing equipment!

Connect to: 380-480V 3-phase 50/60Hz
Current draw at max output: 50 Amp

Serial no: PP427- I
Year of manufacture: -
Manufactured by:

Pentruder

¥ TRACTIVE
www.pentruder.com

IP54

Gjutargatan 54
781 70 Borldnge
Sweden

98736800 /

o £

- =
RPM | l

Pictogrammes et plaques signalétique sur la machine

Cette plaque est située sur le groupe d’alimentation et
fournies des informations sur la machine.

CE produit est conforme avec les directive européennes EC
applicables

Le pictogramme poubelle est un sigle environnemental qui
indique que cette machine contient des éléments
électriques/électroniques qui doivent étre recyclés.
Contacter votre distributeur Pentruder pour plus
d’information.

Il est essentiel que toutes les personnes travaillant avec, ou a
proximité immédiate de la machine, aient lu et compris le
contenu de ce manuel avant de démarrer les opérations.
Merci de lire soigneusement les précautions de sécurité.

Ce pictogramme est situé sur le groupe d’alimentation et les
carter de protection du disque est fournies des informations
sur la machine complete, telle que décrite dans le paragraphe
2

La fleche courbe indique le sens de rotation du disque.
Référez vous au manuel d’utilisation pour la vitesse
périphérique en fonction des différentes tailles de disque.

Attention, risque de coupe!
Toujours utiliser le carter de protection du disque sur la
machine

Toutes les personnes travaillant avec, ou a proximité de la
machine doivent porter des équipements de protection :
casque, chaussures de sécurité, gants, protection des yeux et
des oreilles. En fonction du matériau coupé, porter un
masque de protection respiratoire adapté.
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2.3.

Téte de scie HF, Moteur et flasque du disque

Téte de scie HF Pentruder

8-20iQ

Pour un disque jusqu’a 2000mm / 79 pouces

Boite mécaniques 4 vitesses

Couple plus élevé et rpm plus bas que la 8-20HF

Recommandée pour I'utilisation de disques grands diamétres et le sciage d’agrégats durs ou
fortement renforcés en acier

O O o o

8-20 HF

Pour un disque jusqu’a 2000mm / 79 pouces
Boite mécaniques 4 vitesses

Grande versatilité et robustesse
Recommandée pour tous types de chantiers

o o o o

CBK

o Pour un disque jusqu’a 160mm / 63 pouces

o vitesses variable électronique. Pas de boite mécanique

o Trés simple d’utilisation, idéale pour tous les chantiers, petits et gros

6-12HF

o Pour un disque jusqu’a 1200mm / 48 pouces
o Boite mécaniques 2 vitesses

o Grande versatilité et robustesse

6-10HF
o Pour un disque jusqu’a 12000mm / 40 pouces
o Boite mécanique 1 vitesse

Moteurs Haute Fréquence

HFR427, 27 kW / 37 CV, 400V
HFR422, 22 kW /30 CV 400V
HFR418, 18 kW / 24 CV, 400V
HFR415, 15 kW / 20 CV, 400V
HFR222, 22 kW / 30 CV, 200V
HFR218, 18 kW / 24 CV, 200V
HFR222, 22 kW / 30 CV, 200V

Flasques de disque pour coupe standard

QE60, Flasques intérieure et extérieure, alésage 60mm, avec vis centrale

QE60-3, Flasques intérieure et extérieure, alésage 60mm, avec 3 vis. Pour disque @ 1600 — 2000 / 63-79
inches

QE1, Flasques intérieure et extérieure, alésage 1” (25,4mm), avec vis centrale

QE60138, Flasques intérieure et extérieure, alésage 1-3/8”, avec vis centrale

Flasques de disque pour coupe ras de mur

2.3.1.

QEF60-130, alésage 60mm, avec 6x vis M8 sur un diamétre de 130mm

QEF60-110, alésage 60mm, avec 6x vis M10 sur un diamétre de 110mm

QEF60-108, alésage 60mm, avec 6x vis M8 sur un diamétre de 108mm

QEF60-110-130, alésage 60mm, avec 6x vis M8 sur un diametre de 130mm et 6x vis M10 sur un
diametre de 110mm

QEF1, alésage 1 pouce, avec 6x vis M10 sur un diamétre de 4-1/4”

QEF138, alésage 1-3/8 pouce, avec 6x vis M10 sur un diameétre de 4-1/4”

Téte de scie avec moteur HF

Tétes de scie tres légere sans le moteur
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. Démontage rapide du moteur HF de la téte, permettant un transport et une installation plus facile.

« Pour une accessibilité optimale, le bras de la scie pivote de 360° dans les deux directions.

. Démontage rapide et facile de la téte de scie du rail de guidage, grace a des galets coniques montés sur des axes
excentriques ajustables.

. Systéme de montage du disque tres rapide et simple grace a un accouplement breveté trés sophistiqué.

« Voir les données techniques pour plus d’informations sur chaque modéle.

Modéle scie murale 8-20iQ 8-20HF CBK 6-12HF 6-10HF
Disque ¢ max: 2000 mm 2000 mm 1600 mm 1200 mm 1200 mm
79" 79" 63" 48" 48"
Profondeur de coupe max: 915 mm 915 mm 715 mm 515 mm 515 mm
36" 36" 30" 20.3" 20.3"
@ max disque au démarrage : 1000 mm 1000 mm 925 mm 800 mm 800 mm
39.4" 39.4" 36" 31.5" 31.5"
Boite de vitesses : 4 vitesses 4 vitesses 1 vitesse 2 vitesses 1 vitesse
Broche vitesse variable électronique : = Oui Oui Oui Oui Oui
Puissance max moteur HF : 27 kW 22 kW 27 kW 18 kW 18 kW
37 HP 30 HP 30 HP 24 HP 24 HP
Systeme connexion rapide du disque:  Oui Oui Oui Oui Oui
Moteur HF Détachable : Oui Oui Oui Oui Oui
Poids téte de scie : 28.5 kg 28.5 kg 24.5 kg 21kg 20 kg
56 Ibs 56 Ibs 54 Ibs 46 lbs 44 lbs
Moteur HF recommandé : 22 (27*) kW | 22 kW 22 kW 18 kW 15 kw
Poids moteur HF: 18 (18) kg 18 kg 18 kg 16.5 kg 13 kg
40 lbs 40 lbs 40 lbs 40 lbs 29 Ibs
Poids téte et moteur: 46.5 kg 46.5 kg 42.5 kg 39 kg 33 kg
96 Ibs 96 Ibs 94 lbs 86 lbs 73 Ibs

* Le moteur 27kw/37cv n’est pas recommandé en premier du fait d’'un ampérage requis supérieur

! |
1 — g
./ — e -
o X =
<\ &3 | e ~ ==
@ 3 ‘___-_'- '>°.,- ] o ) e -
L0~ R S
:(\ 1 » / . AX 5-‘
.j y o (%) o AR g '
®) ¢ oF - ) 2 '
A Cr \\ i - ) :—.'
ol Iy o¢d - g
(JS2EE -
e
."I ¢ .f/
o S\
))
Téte de scie murale HF avec moteur HF HFR427, HFR422, HFR418 HFR415,
HFR222, HFR 218 HFR215

2.3.2. Flasque du disque et systéme de connexion rapide

z_3 >

iy I
Vi

L 4
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Les scies murales Pentruder sont équipées d’un syteme breveté de connexion rapide du disque. L'objectif principal de
ce systeme est d’améliorer la sécurité et la manipulation du disque de maniere significative, en particulier pour les
coupes en ras de mur. Le disque pour toujours étre mis en place aprées I'installation de la téte de scie, éliminant ainsi

une manipulation lourde et compliquée.

* La vis et les écrous ne sont pas représentés sur les dessins QEF. Se reporter au point 4.3.5 Comment monter un

disque sur une flasque ras de mur.

& ATTENTION

- | £ - A
U,
QE60 QE60-3
N . T
L\ 3 = W - ;- o
A e \
. . ‘.d N -
QEF60-130* QEF60-110* QEF60-108*

Il est primordial que les instructions d’utilisation du systéme de connexion rapide , a
partir de la page 19, soient parfaitement respectées.

S
QE1 QE138
J:-\“\‘ p| 2.
¥ '3 : :; X -‘"‘f
b\-“:“
QEF60-110-130* QEF1* QEF138*
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2.4. Systéme de rail

. Les rails sont tres léger avec un poids de seulement 6,95kg par metre (4,5 lbs par pied). Excellente rigidité et
stabilité du sytéme, en dépit du faible poids, qui permettent des charges loures et I'utilisation de disque de
diametre 2m sans aucun probleme.

. Les rails sont disponibles dans plusieurs longueurs : 85cm, 1,15m, 1,7m, 2m, 2,3m et 3,45m (33", 45", 677,
79”,90.5”, 11').

. Les rails sont équipés de glissiéres en acier inoxydable qui guident les galets. Elles sont trés résistante a
I'usure et permettent un controle précis de la téte de scie.

Téte de scie Pentruder HF avec moteur HF, systeme de rail TS et sabots TF2S. Les butées de fin de course doivent
étre installées a chaque extrémités du rail.

. & ATTENTION Les butées de fins de course doivent toujours étre installées a I'extrémité du rail.

. Suivre les instructions en page 16 sur la maniere de monter les sabot et le rail

A0

Rail TS Support incliné TFAB, a visser
sous le sabot TF2S
[§ el
: =TIy
7 " gh

Plaque de jonction TSS300 Butée de fin de course TP3



